
Прайс-лист с 17.07.2023

Наименов

ание

Расход 

смеси:
Упак., кг На поддоне

Цена розница

51 блок 2 - 

 2,2 кг
44 блок 

1,7- 1,9 кг

38 блок 

1,5– 1,6 кг

25 блок 

1,5– 1,6 кг

12 блок 

0,9 – 1 кг
51 блок 

1,5- 1,6 кг
44 блок 

1,3- 1,4 кг

38 блок 

1,1– 1,2 кг

25 блок 

1,1– 1,2 кг

12 блок 

0,7– 0,8 кг

51 блок 

1,4 - 1,5 кг

44 блок 

1,2- 1,3кг
38 блок 1 

– 1,1 кг
25 блок 1 

– 1,1 кг

12 блок 

0,6– 0,7 кг

0001 

супер-

белая

975

0005 

белая
780

0020 

бежевая
826

0025 

кремово-

бежевая

809

Цветные кладочные растворы (50 кг)

Perel SL 
 

Цветные 

кладочны

е 

растворы 

50 30

«Perel 

SL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

12 %.

Perel TKS 

8020

(эффекти

вный)

Теплоизоляционный 

кладочный рас-

р,применяется для 

кладки из 

поризованных 

блоков. 

(Коэффициент 

теплопроводности – 

0,17 Вт/м°С ).  Выход 

раствора:  28-30 

литр./ мешок

17,5 55 587

Perel TKS 

6020

(экономич

ный)

Теплоизоляционный 

кладочный рас-р, 

применяется для 

кладки из 

поризованных 

блоков. 

(Коэффициент 

теплопроводности – 

0,18 Вт/м°С ).  Выход 

раствора:  28-30 

литр./ мешок

20 50 584

Теплоизоляционный кладочный раствор

Perel TKS 

2020

(усиленны

й)

Теплоизоляционный 

кладочный рас-р, 

применяется для 

кладки из 

поризованных блоков 

(Коэффициент 

теплопроводности – 

0,20 Вт/м°С ). Выход 

раствора:  25-28 

литр./ мешок

25 40 556

Назначение



0030 

кремово-

желтая

826

0035 

желтый
928

0040 

кремовая 
815

0045 

светло-

коричнева

я

873

0010 

серая
758

0015 

темно-

серая

947

0050 

коричнева

я

1028

0055 

шоколадн

ая

1046

0060 

красная
1206

0065 

черная
1236

0201 

супер-

белая

1134

0205 

белая
1006

0220 

бежевая

Расход 

смеси: 
1060

0225 

кремово-

бежевая

Тип 

кирпича/ 

кг

1036

0230 

кремово-

желтая

0,5 NF 

(250x60x6

5) - 0,4-0,6 

1061

0235 

желтый 
0,7 NF 

(250x85x6

5) - 0,6-0,8

1127

0240 

кремовая 

1 NF рос. 

(250x120x

65) - 0,8-

1,0 

1073

0245 

светло-

коричнева

я

1 NF имп. 

(240x115x

71) - 0,8-

1,0

1075

0210 

серая

1,4 NF 

(250x120x

88) - 0,9-

1,1

861

50 30

«Perel 

VL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

17 %.  

(ручная 

формовка

)

Perel SL 
 50 30

«Perel 

SL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

12 %.

Perel VL 
 

Цветные 

кладочны

е 

растворы 



0215 

темно-

серая

WFD 

(210x100x

65) - 0,6-

0,8

1060

0250 

коричнева

я

1183

0255 

шоколадн

ая 

1182

0260 

красная
1351

0265 

черная
1397

0101 

супер-

белая

1169

0105 

белая
1056

0120 

бежевая
1108

0125 

кремово-

бежевая

1083

0130 

кремово-

желтая

1108

0135 

желтый
1164

0140 

кремовая
1140

0145 

светло-

коричнева

я

1147

0110 

серая 
918

0115 

темно-

серая

1114

0150 

коричнева

я

1220

0155 

шоколадн

ая 

1215

0160 

красная
1398

0165 

черная
1440

0001 

супер-

белая

527

0005 

белая
437

0020 

бежевая
460

Цветные кладочные растворы (25 кг)

Perel SL 

( лето ), 

25 кг

Цветные 

кладочны

е 

растворы 

25 48

«Perel 

SL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

12 %.

50 30

«Perel 

VL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

17 %.  

(ручная 

формовка

)

расход 

рассчита

н при 

слое 

нанесения 

 

Perel NL

Цветные 

кладочны

е 

растворы 

50 30

«Perel 

NL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

до 5 %. 

(Подходи

т для 

гиперпрес

сованного 

 кирпича)

Perel VL 
 



0025 

кремово-

бежевая

453

0030 

кремово-

желтая

468

0035 

желтый
514

0040 

кремовая 
452

0045 

светло-

коричнева

я

474

0010 

серая
399

0015 

темно-

серая

484

0050 

коричнева

я

539

0055 

шоколадн

ая

552

0060 

красная
630

0065 

черная
646

0201 

супер-

белая

586

0205 

белая
531

0220 

бежевая

Расход 

смеси: 
553

0225 

кремово-

бежевая

Тип 

кирпича/ 

кг

543

0230 

кремово-

желтая

0,5 NF 

(250x60x6

5) - 0,4-0,6 

557

0235 

желтый 
0,7 NF 

(250x85x6

5) - 0,6-0,8

588

0240 

кремовая 

1 NF рос. 

(250x120x

65) - 0,8-

1,0 

558

0245 

светло-

коричнева

я

1 NF имп. 

(240x115x

71) - 0,8-

1,0

564

0210 

серая

1,4 NF 

(250x120x

88) - 0,9-

1,1

471

48

«Perel 

VL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

17 %.  

(ручная 

формовка

)

Perel SL 

( лето ), 

25 кг
25 48

«Perel 

SL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

12 %.

Perel VL 

( лето ), 

25 кг

Цветные 

кладочны

е 

растворы 

25



0215 

темно-

серая

WFD 

(210x100x

65) - 0,6-

0,8

555

0250 

коричнева

я

622

0255 

шоколадн

ая 

620

0260 

красная
698

0265 

черная
724

0101 

супер-

белая

613

0105 

белая
543

0120 

бежевая
574

0125 

кремово-

бежевая

567

0130 

кремово-

желтая

579

0135 

желтый
620

0140 

кремовая
589

0145 

светло-

коричнева

я

607

0110 

серая 
497

0115 

темно-

серая

582

0150 

коричнева

я

636

0155 

шоколадн

ая 

639

0160 

красная
689

0165 

черная
719

0410 

серая
1137

0405 

белая
1222

0415 

темно-

серая

1188

0420 

бежевая
1191

Цветные затирки

Perel RL 


Декорати

вные 

затирочн

ые смеси 

для 

натураль

ного и 

искусстве

нного 

камня, 

облицовоч

ной 

плитки и 

термопан

елей. 

Толщина 

шва 

до 30 мм.

Расход 

смеси: 

2-6 

кг/кв.м в 

зависимос

ти от 

геометри

и шва и 

формата 

облицовоч

ного 

материал

а

25 48

48

«Perel 

VL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

от 5 до 

17 %.  

(ручная 

формовка

)

расход 

рассчита

н при 

слое 

нанесения 

 

Perel NL 

( лето ), 

25 кг

Цветные 

кладочны

е 

растворы 

25 48

«Perel 

NL» , 

применяю

тся для 

кладки 

кирпича с 

водопогло

щением 

до 5 %. 

(Подходи

т для 

гиперпрес

сованного 

 кирпича)

Perel VL 

( лето ), 

25 кг
25



0436 

горчичная
1190

0437 

медная
1189

0438 

кирпичная
1189

0440 

кремовая
1191

0445 

светло-

коричнева

я

1192

0450 

коричнева

я

1221

0455 

шоколадн

ая

1268

0465 

черная
1302

Basis

0311
25 48 336

Keramogr

anit

0322

25 48 540

Premium

0314
25 48 622

White

0317

Расход 

смеси:  

3,5-4 

кг/кв.м

25 48 794

Termix

0319
25 48 480

Termix-M

0320
25 48 614

Blokus

0318
25 48 349

Blokus

0340
40 40 490

Blokus

0332 

(БЕЛЫЙ)

25 48 524

Blokus

0334 

(БЕЛЫЙ)

40 40 814

Gipsel

0330

Расход 

смеси:  

1,5-2 

кг/кв.м

30 40 460

Robust

0515
349

Robust-M

0514
341

Усиленный, 

тонкослойный 

гипсовый клей для 

монтажа ПГП, ГКЛ, 

Штукатурные смеси
Цементно-

известковая  

штукатурка, 

повышенной адгезии, 

Расход 

смеси:  15-

16 

кг/кв.м 

25 48

Усиленная, 

трещиностойкая 

штукатурно-клеевая 

смесь для 

Расход 

смеси:  

1,5-1,6 

кг/кв.м 
Специальная клеевая 

смесь для 

тонкослойной 

кладки блоков и 

Расход 

смеси:  8-

9 кг/кв.м 

при слое 
БЕЛАЯ , Специальная 

клеевая смесь для 

тонкослойной 

кладки блоков и 

плит из ячеистого 

бетона, 

Расход 

смеси:  8-

9 кг/кв.м 

при слое 

5 мм

Клеевые смеси
Водостойкая клеевая 

смесь для укладки на 

Расход 

смеси: 

 3,5-5 

кг/кв.м

При 

использов

ании 

Водостойкая, 

усиленная клеевая 

смесь для укладки 
Водостойкая, 

усиленная, 
БЕЛАЯ, водостойкая, 

усиленная клеевая 

смесь для укладки 

всех видов 

Perel RL 


Декорати

вные 

затирочн

ые смеси 

для 

натураль

ного и 

искусстве

нного 

камня, 

облицовоч

ной 

плитки и 

термопан

елей. 

Толщина 

шва 

до 30 мм.

Расход 

смеси: 

2-6 

кг/кв.м в 

зависимос

ти от 

геометри

и шва и 

формата 

облицовоч

ного 

материал

а

25 48



TeploRob

0518 

Расход 

смеси:  11-

12 

кг/кв.м 

при слое 

10 мм

20 48 380

TR

0517

Расход 

смеси:  12-

13 

кг/кв.м 

при слое 

10 мм

35 40 481

TeploPlast

0528 

Расход 

смеси:  9-

10 

кг/кв.м 

при слое 

10 мм

30 40 502

TeploPlast

0529 

(БЕЛАЯ)

Расход 

смеси:  9-

10 

кг/кв.м 

при слое 

10 мм

30 40 542

Facade - c

0650

Расход 

смеси:  

1,5-1,7 

кг/кв.м 

при слое 

1 мм

25 48 559

Facade - b

0652

Расход 

смеси:  

0,9-1,1 

кг/кв.м 

при слое 

1 мм

20 48 639

Finish

0655

Расход 

смеси:  

1,1-1,2 

кг/кв.м 

при слое 

1 мм

20 48 686

Plaster 

wall 0668 

(БЕЛАЯ)

Расход 

смеси: 

1,0-1,1 

кг/кв.м 

при слое 

1 мм

25 40 619

Perel 

Rinzaffo

Расход 

смеси: 

0,9 л/кв.м 

при слое 

1 мм

16 33 1362

Атмосферостойкая 

БЕЛАЯ  цементная  

шпатлевка для 

финишной отделки 

стен и потолков. 

Для внутренних и 
СУПЕР-БЕЛАЯ , 

трещиноустойчивая 

полимерная  

шпатлевка для 

финишной отделки 

стен и потолков.  
Гипсовая  

атмосферостойкая 

шпатлёвка, для 

отделки стен и 

потолков; для 

внутренних работ в 
Готовая к 

использованию 

шпатлевка на основе 

акрила. Применяется 

для 

высококачественного 

500

Шпатлевочные смеси
Атмосферостойкая 

СЕРАЯ  цементная  

шпатлевка для 

финишной отделки 

стен и потолков. 

Для внутренних и 

459

PLAST

0527(БЕЛ

АЯ)

БЕЛАЯ,  Пластичная, 

трещиноустойчивая 

гипсовая  

Расход 

смеси:  9-

11 

30 40

Расход 

смеси:  9-

11 

30 40

Легкая перлитовая 

цементно-

известковая  

штукатурка для 

выравнивания стен 

из кирпича и бетона. 
Эффективная 

облегчённая 

цементно-

известковая 

штукатуркадля 

выравнивания стен 
Легкая перлитовая 

гипсовая  

штукатурка для 

выравнивания стен и 

потолков внутри 

помещений с 
БЕЛАЯ, Легкая 

перлитовая 

гипсовая  

штукатурка для 

выравнивания стен и 

потолков внутри 
PLAST

0522

Пластичная, 

трещиноустойчивая 

гипсовая  



Express

0720

Расход 

смеси:  18-

20 

кг/кв.м 

при слое 

10 мм

25 48 308

Faster

0732

Расход 

смеси:  15-

16 

кг/кв.м 

при слое 

10 мм

24 48 483

Aquastop

0810

Расход 

смеси:  4-

5 кг/кв.м 

при слое 

2-3 мм

5 48 1404

Perel 

Isolante

Расход: 

120-640 

г/кв.м

14 33 4089

Основа

0911
Расход 

смеси :  

10-15 

кг/кв.м 

при 

ширине 

шва 10 мм

40 40 597

0902 

Серый
601

0903 

Белый
751

0941 Шов-

литой 

Компонен

т «C», 1 л

266

0942 

Белый
714

0943 

Серый
593

0944 

Тёмно-

серый

643

0946 

Кремово-

желтый 

(бежевый)

656

0947 

Коричнев

ый

706

0948 

Шоколадн

ый

702

Система укладки брусчатки  RODSTONE

Дренажный раствор 

для брусчатки

Адгезив

Клеевой 

состав 

для 

фиксации 

Расход 

смеси :  

1,3-1,4 

кг/кв.м 

25 48

Шов-

литой

Затирка 

для 

брусчатк

и, 

водонепро

ницаемая

Расход 

смеси:  В 

зависимос

ти от 

формата 

брусчатк

и, а 

также 

глубины и 

ширины 

шва. В 

среднем 

5-10 

кг/кв.м 

при 

ширине 

шва 10 мм

Смеси для выравнивания пола
Быстротвердеющая 

безусадочная 

цементная стяжка 

для базового 

выравнивания полов. 

Рекомендуемая 
Быстротвердеющий, 

безусадочный  

наливной пол для 

финишного 

выравнивания 

внутри помещений. 
Гидроизолирующие смеси

Обмазочная жесткая 

гидроизоляционная 

смесь на цементной 

основе для защиты 

подвальных 
Готовая к 

использованию 

мастика, 



0945 

Красный
680

0949 

Черный
869

0959 Шов-

фильтр 

Компонен

т «B», 1.8 

л

296

0952 

Белый
629

0953 

Серый
578

10 л. 48 729

1 л. 100 96

М-150 

Универсал

ьный 

40 кг 40 288

М-150 

Базовый
50 кг 30 327

М-300

Расход 

смеси: 

15-16 

кг/кв.м 

при слое 

10 мм

50 кг 30 350

Цементно -

известковая смесь с 

добавлением 

полимерных 

добавок. 

Применяется как 

Смеси низкой модификации - М150, М200, М300
Универсальная смесь 

на цементно-

известковой основе с 

Расход 

смеси: 

При 

ошту-

катурива

Цементно-песчаная 

смесь с 

Шов-

фильтр

Затирка 

для 

брусчатк

и, 

водопрони

цаемая

Антиморозные добавки

No Frost 

5555

Позволяют  

проводить 

строительные 

Расход : 

на 50 кг 

смеси: 

25 48

Шов-

литой

Затирка 

для 

брусчатк

и, 

водонепро

ницаемая

Расход 

смеси:  В 

зависимос

ти от 

формата 

брусчатк

и, а 

также 

глубины и 

ширины 

шва. В 

среднем 

5-10 

кг/кв.м 

при 

ширине 

шва 10 мм


